
CARATTERISTICHE TECNICHE

Volano Inox mini 30 Lt 
Capacità  [l] 30

Pressione massima 6 bar

Intervallo di funzionamento [°C] -10 a 100

Finitura esterna Acciaio zincato verniciato grigio
Isolamento Poliuretano rigido iniettato. Densità: 42 kg/m³
Spessore dell'isolante [mm] 40

Diametro [mm] 540

Altezza [mm] 274
Peso a vuoto [kg] 13,50
Materiale caldaia Acciaio inossidabile Duplex 2101

SMA 316-30-10000

ACCUMULO INERZIALE CALDO-FREDDO
INTERNO/ESTERNO PENSILE

SISTEMI SOLARI

56

CAP. 7 - SCHEDE TECNICHE

VANTAGGI
• Serbatoio realizzato in acciaio inossidabile Duplex 2101.
• Progettato appositamente per l'aerotermia
• Predisposti per l'installazione all'interno e all'esterno dell'abitazione.
• Supporti a parete
• Specialmente per controsoffitto
• Sfiato (installazione a soffitto)
• Garanzia di 5 anni, secondo le condizioni del produttore.

1. Raccordi di inerzia [1“ M]
2. Valvole di sicurezza / sonde [1/2” H]
3. Spurgo / Svuotamento [1/2” H]
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